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PLINTH 2 ELEMENTS 
 

❑ Adapté à l’EPS pour les grands gabarits type collégiens et lycéens 
pour la pratique de la gymnastique dans un esprit ludique et 
sécurisé 

 
❑ Module très stable lors des différentes prises d'appui (pose de 

pieds ou pose de mains), grâce au complexe de mousse bi-
densité de chaque élément qui le compose 

 
❑ Recouvrement identique à la table de saut sur la partie 

supérieure 
 

❑ Utilisation possible des modules séparément avec les dessous 
antidérapants, multipliant ainsi les situations d'apprentissage 

 
❑ Permet d’ajuster la hauteur du plinth grâce à ses éléments 

détachables. 
 

❑ Permet de réaliser les premiers éléments d’apprentissage du saut 
comme la pose de pied et la lune 

 

❑ Coloris disponibles : Bleu foncé / Bleu clair, ●Rouge, ● Jaune, 

●Vert, ●Gris, ●Noir, ●Mauve 

http://www.ojump.com/
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
❑ Dimensions : 160 x 80 x 100 (80+20) cm (Lxlxh.) 

 
❑ Composé de 2 éléments : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❑ Poids 37 kg 

Un module supérieur de hauteur 20 cm Un module inférieur de hauteur 80 cm 

➔ Revêtement imitation cuir 

➔ Dessous antidérapant, mousse bi-densité : 

❑ Mousse polyéthylène de 25 Kg/m3  

❑ Mousse polyuréthane de 30 Kg/m3 

➔ Bavettes périphériques de jonction sur les 

longueurs 

 

➔ Housse PVC 1000 deniers, sans phtalate et classé au 

feu M2 

➔ Dessous anti dérapant, mousse bi-densité, 

❑ Mousse polyuréthane agglomérée 120 

Kg/m3 

❑ Mousse polyuréthane 30 Kg/m3 

➔ Auto agrippant périphérique sur les longueurs 
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